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ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Vyrokova &ast:

Méstsky G¥ad Zdénice, stavebni odbor, jako stavebni ufad piislusny podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 34
odst. 1 pism. a) zdkona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd&jsich pfedpisil (dale jen "stavebni
zakon"), v fizeni o povoleni zam&ru ve zrychleném fizeni pfezkoumal podle § 182 aZ 192 stavebniho
zékona Z4adost o vydani rozhodnuti ve zrychleném ¥zeni, kterou dne 06.02.2025 podal

Obec Uh¥ice, Petr Tihelka, ICO 00285421, Uhtice 177, 696 34 UhFice

kterého zastupuje Statika pamatek s.r.o., Ing. Pavel Riha, ICO 02797801, Mani¢ky 46/5, 616 00
Brno

(dale jen "stavebnik"), a po posouzeni zdmé&ru podle § 193 stavebniho zdkona:

I. Podle § 212 stavebniho zdkona
povoluje
ve zrychleném Ffizen{ stavbu:

Nistavba a stavebni vipravy ZS Uhf¥ice, &.p. 90

(déle jen "stavba™) na pozemku st. p. 163 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. €. 61/1 (ostatni plocha) v
katastralnim uzemi Uhfice u Kyjova.

Stavba obsahuje:

Stavajici objekt pochazi z roku 1887. Stavba byla zhotovena z plnych cihel pomoci klasickych
technologii t¢ doby. Zékladni piidorys objektu tvofi hlavni hmota se sedlovou stfechou dopinéna zadnim
kiidlem se schodi$t¥m a socidlnim zizemim. V prib&hu let byla budova roziifena o dalsi pfistavby,

o r

odstranény veskeré ptivodni zdobné prvky kromé hlavni ¥imsy. Soudasna fasada je opatiena bfizolitovou
omitkou a plastovymi okny, kterd nenavazuji na pivodni architektonické feeni. Stavebné technicky
prizkum potvrdil dobrou nosnost stdvajicich nosnych konstrukei a absenci zdvaZnych poruch. Budova
viak nespliiuje souéasné poZadavky na energetickou efektivitu ani bezbariérovy pfistup. Vyska budovy
bude 12,73 m a +£0,000 = 224,65 B.p.v.

Objekt je umistén cca 24 m od jihozapadni sousedni hranice, 2,4 m od severozdpadni sousedni hranice,
jihovychodng je stavba umist&na v hranici se sousednim pozemkem. Pozemek se nachézi v obci Uhfice,
okres Hodonin, Jihomoravsky kraj, na parcele &. st. 163, katastralni tizemi Uhfice u Kyjova. Dosavadni
vyuZiti pozemku odpovida ucelu zékladni 3koly. Objekt je soudasti urbanistické struktury obce, zastavba
v okoli je pfevaZn& smieného charakteru. Pozemek neni umistén v zdplavovém ani poddolovaném
uzemi.
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NavrZené feSeni zahrnuje ndstavbu a modemizaci stavajiciho objektu zédkladni Skoly s cilem vytvofit nové
prostory pro vyuku a zazemi a zajistit bezbariérové uZivani stavby.

Nastavba bude situovéna na hlavni pidorys budovy ve tvaru obraceného pismene "T". Stfecha nastavby
bude plochd a umoZni instalaci zelené stfechy &i fotovoltaickych panelii. Architektonické Feleni
zdtraziiuje moderni charakter nastavby, pfiGemZ respektuje historicky kontext budovy. Fasida bude
zateplena kontaktnim zateplovacim systémem a opatfena novou strukturou s jemnymi vertikalnimi
vinkami, které dodaji stavb& dynamicky vzhled. Barvy fasddy a okennich rami jsou navrZeny v jemnych
okrovych a Sedych ténech, které ladi s historickym prostfedim. Néstavba zahrnuje dvé nové ucebny,
kabinety a socidlni zdzemi. Sougasti navrhu je i venkovni u¢ebna na stfeSe a prostor pro zelené extenzivni
stfechy. Stavajici vstup bude doplnén o bezbariérovou rampu s hravymi prvky pro déti, ¢imZ se zlepsi
piistupnost stavby a vytvofi zajimavy prostor pro kolni komunitu. Stavebni feSeni nastavby zékladni
$koly v Uhficich je navrZeno s ohledem na zachovéni nosné konstrukce stivajici budovy a minimalizaci
zasahii do plivodni konstrukce. Celkova koncepce zajistuje modernizaci objektu, zvySeni jeho uZitné
hodnoty a energetické efektivity, pfi zachovani kompatibility s urbanistickym prostfedim a technickymi
poZadavky na soucasné stavby.

Koncepce stavebné technicka a technologické feSen:

Nosné konstrukce stavajictho objektu jsou provedeny z plnych cibel a jsou v dobrém technickém stavu,
coZ bylo ovéfeno stavebn& technickym priizkumem. Pro nastavbu bude pouZita dfevénd sloupkova
konstrukce se Zelezobetonovou vytahovou Sachtou uprostfed pidorysu. Stropy nastavby budou tvofeny
ocelobetonovou konstrukci mezi 2. a 3.NP a prefamonolitickou konstrukei v systému Miako nad 3.NP.
Pro fasiddu bude pouZit zateplovaci systém na bazi polystyrenu finalni povrchovou tipravou ve formé
strukturované omitky.

Technologické feSeni zahrnuje implementaci modernich energeticky uspornych systémil a pfipravu na
instalaci obnovitelnych zdrojii energie. Cast rovné stfechy néstavby nadstavby je navrZena jako zelend a
¢4st s moZnosti instalace fotovoltaickych paneld. Okenni konstrukce budou hlinikové, opatfené
venkovnimi Zaluziemi pro sniZeni energetickych ztrat a zaji§t€ni komfortu uZivateli.

Instalace vytahu, bezbariérové rampy a adekvatng upravenych socidlnich zafizeni zajisti, Ze veSkeré
systémy urlené pro uZivani vefejnosti budou odpovidat poZadavkim na pfistupnost a bezpeCnost.
Doplnéni venkovnich hernich prvkd u rampy poskytne interaktivni a funk&ni prvek pro uZivatele.

Stavba je navrZena tak, aby umoZnila bezpe&ny pohyb osob se sniZenou schopnosti pohybu a orientace.
Nastavba bude umistdna na hlavni hmotu objektu a jeji padorys bude odpovidat tvaru obraceného
pismene "T". Konstrukce nastavby bude zhotovena jako dfevostavba, kdy obvodové, vnitini nosné zdivo i
délici konstrukce budou tvofeny dfevénou sloupkovou konstrukei s vyplni minerdlni vatou a oplaSténim.
Bodou poutity i klasické SDK skladby. Pouze vytahova Sachta bude Zelezobetonova. Stropy nastavby
budou realizovany pomoci Zelezobetonovych a prefa monolitickych stropQ. Strop nad 3.NP (stfecha) bude
mit dfevénou nosnou konstrukci. Stivajici fasdda bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem.
Povrchové tiprava fasady bude mit strukturované vertikdlni vinky, které budou zdirazfiovat moderni
charakter objektu. Fasdda nastavby bude sladéna s fasidou stavajici budovy a odlidi se jemnymi
konkavnimi prvky.

Stfecha nastavby bude plochd, s moZnosti instalace zelené stfechy nebo fotovoltaickych paneld. Cast
stfechy bude vyuzZita jako venkovni uebna se stinici pergolou a zvySenymi zahony pro péstovani v ramci
vyuky.

Vyména viech vyplni otvort v navrhovaném stavu za izolagni trojskla. Okna s orientaci JV a JZ budou
opatfend venkovnimi Zaluziemi pro zlepSeni vnitini tepelné pohody a komfortu uZivateld.

Budova bude i nadile vytdp&na 2 plynovymi kondenzagnimi kotle. Toto stavebni a konstrukéni feSeni
zajituje modernizaci objektu pfi respektovéani jeho historického a urbanistického kontextu a spliiuje
viechny poZadavky na bezpe€nost, energetickou efektivitu a funkcnost.

Vétrani je pfirozené okny. Pro zvySeni komfortu uZivateld budou novad okna osazena
samod&innymsystémem vétracich m¥iZek s regulaci vlhkosti a akustickym Gtlumem.

Veskeré osvétleni v objektu bude nahrazeno uspornymi LED technologiemi. Nové svételné zdroje budou
spliiovat poZadavky na intenzitu osvétleni a pfisp€ji k nizké energetické naroCnosti.

Neni pladnovano pfedZasné uZivani stavby. Po demontdZi stavajici stfedni konstrukce nelze stavbu uZivat.
Stiesni plochy néastavby budou vybaveny systémem pro sbér deStové vody, kterd bude odvadéna do
destové kanalizace. Cést dedtovych vod svedenych okapnimi svody, bude zachytdvano do sudfi na vodu a
vyuZivano pro zavlaZovani zelenych stfech a venkovnich ploch.

Rovn4 stfecha nastavby je ptipravena pro instalaci fotovoltaickych paneld. Jejich vykon bude pfizpsoben
energetickym poZadavkim budovy. Systém Fizeni budovy bude dopinén o chytré technologie pro
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monitorovani a optimalizaci spotfeby energii, v&etné moZnosti vzdaleného fizeni vytdp&ni, osvétleni a
vétrani. Veskeré uéebny, kabinety a ostatni prostory uréené k dlouhodobému pobytu osob budou vétrany
pkirozené okny, kterd umoZfiuji dostateiné provétravani vSech mistnosti. VeSkeré prostory budou
vybaveny systémem tfidéni odpadd, ktery podpofi ekologické naklddani s odpady. Dispozitni feSeni
objektu zahrnuje jasn& vyznagené Unikové cesty z kazdého podlaZi. Tyto cesty jsou dimenzovany podle
platnych pravnich ptedpisii a normativnich poZadavki. Sou€asti projektu je také navrh evakuacniho planu
a zna&eni unikovych cest.

Stavba spliluje viechny poZadavky na protipoZdrni ochranu. PouZité materidly maji pfislusnou poZarni
odolnost, pti¢emZ konstrukce néstavby je navrZena tak, aby oddélené poZarni iseky umoZnily bezpe€nou
evakuaci. Objekt bude vybaven hasicimi pfistroji a poZarnimi hlési¢i, které budou rozmistény podle
pozadavkn poZarniho feSeni stavby.

Vzhledem k uZivatelim objektu  zejména détem  byly zohlednény bezpelnostni aspekty, jako je
instalace zabradli na viech schodistich, pouZiti nekorozivnich a netoxickych materidlli a eliminace
ostrych hran u vnitfniho vybaveni. Herni prvky na rampé a v okoli vstupu budou provedeny z bezpe€nych
materidldi, odpovidajicich pfislusnym normam.

Hlavni vstup do budovy je napojen na stavajici komunikaci, kterd umoziiuje bezproblémovy pfistup
p&8ich i vozidel. Pfistupovd komunikace je asfaltova, s dostateCnou Sitkou pro obousmérny provoz a
chodnik pro p&si. Bezbariérovy pfistup je zajistén novou rampou vedouci k hlavnimu vstupu.

V okoli ¥koly se nachazi omezeny podet parkovacich mist, kterd jsou sdilena s ostatnimi vefejnymi
zafizenimi v centru obce.

NavrZené feSeni: V ramci projektu neni planovana vystavba novych parkovacich mist, aviak soucasna
parkovaci kapacita bude optimalizovana tak, aby vyhovovala potfebdm zamé&stnanci Skoly a rodi&i pfi
pfivaZeni a vyzveddvani d&ti. Doporuduje se vytvofeni vyhrazenych parkovacich mist pro osoby se
sniZenou schopnosti pohybu v bezprostiedni blizkosti hiavniho vstupu.

Odpady vzniklé pfi vystavbé objektu budou t¥idény a likvidovany v souladu se zdkonem o odpadech
Zakon &. 541/2020 Sb. Odpady vzniklé p¥i vystavb& budou odvaZeny na fizenou skladku v okoli
staveni§té. Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich dle kategorizace odpadii budou likvidovany — ve
Spalovné odpadu, nebo na fizené skladce odpadu v okoli, kovové odpady lze likvidovat — v tfidéné sbérné
odpadu.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Napojeni na infrastrukturu je neménné.

Zakladni tidaje stavby:

Nazev stavby: Néstavba a stavebni tipravy ZS Uhtice, &.p.90

Misto stavby: na pozemku st. p. 163 (zastav&na plocha a nadvotf), parc. €. 61/1 (ostatni plocha)
v k.0. Uhfice u Kyjova.

Stavebnik: Obec Uhfice, Petr Tihelka, ICO 00285421, Uhfice 177, 696 34 Uhfice

Zhotovitel: Stavebnim podnikatelem

Parametry stavby:

Obestavény prostor: 4270 m?

Zastavéna plocha: 397,9 m?

Podlahova plocha: 715,47 m?

Poéet podzemnich podlazi: 3

Pocet bytovych jednotek: 1

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. et Ing. Jan Stach,
autorizoyal Ing. Pavel Riha, CKAIT: 100 53 48, Statika pamatek s.r.0., ManiCky 46/5, 616 00
Brno, IC0:02797801; ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho
ufadu.

2. Pfi realizaci je nutno se Fidit PBR zpracovanym Ing. Davidem Svatickem, CKAIT: 1400274
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Stavebnik oznami stavebnimu tifadu termin zahajeni stavby.

Stavebnik ozndmi stavebnimu ufadu faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a. Zavéretnou kontrolni prohlidku

Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pfed zahdjenim vykopovych a stavebnich praci musi Zadate] (stavebnik) prokazatelné zjistit a
prislusnymi vlastniky nebo spravci siti nechat fadné vyty<it a v terénu vyznacit sit€ technické
infrastruktury v prostoru zajmu.
Stavebnik je povinen oznimit shora uvedenému stavebnimu tGfadu miniméalné€ s tydennim
predstihem termin zahajeni provadéni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét, piipadné TDI u stavby realizované svépomoci. Zmény v téchto skute€nostech
neprodlené oznami stavebnimu Gfadu.
Stavebnik po dokonéeni stavby poZadd o kolaudacni rozhodnuti dle § 235 stavebniho zikona
283/2021 Sb.
Stavebnik pfed zahdjenim stavby umisti na viditelném mist€ u vstupu na staveniSt& Stitek
obsahujici identifikaéni tidaje o stavbé a ponechd jej tam aZ do dokondeni stavby — pfeddnim a
pfevzetim stavby stavebnikem.
Stavebnik zajisti, aby na stavbé nebo stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace pro
povoleni stavby a dokumentaci pro provadéni stavby (v pfipadé, zamér vyZaduje ,,pouze®
dokumentaci, v opaéném pfipadé projektovou dokumentaci) a vSechny doklady tykajici se
provadéni stavby, pfipadné kopie.
Stavebnik ohldsi stavebnimu ufadu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé ohroZujici
Zivoty a zdravi osob nebo bezpecnost stavby.
Pfi stavbé budou dodrZena ustanoveni, kterd upravuji poZadavky pro provadéni staveb a prislusné
technické normy.
Pfi provadéni stavby je nmutno dodrZovat predpisy tykajici se BOZP a technickych zafizeni,
zejména dbét na ochranu zdravi osob na stavenisti.
Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkdm pro technické poZadavky na vyrobky ve
smyslu zdkona &. 22/1997 Sb. Technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zékont, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Staveni§té se musi zaFidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu, aby se
stavba mohla fadn€¢ a bezpedné provadét. Nesmi dochizet k nadmérnému obté€Zovani a
omezovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod, dale zneéi§t'ovani ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym pozemkim a stavbam, k sitim technické infrastruktury a poZarni zafizenim.
Material potfebny pro provadéni stavby, nadoby na odpad budou, pokud moZno skladovany na
vlastnim pozemku, nebo dle dohody na mistech uréenych stavebnikem.
Pravo zahdjit stavbu vznikd stavebnikovi teprve po nabyti prdvni moci tohoto rozhodnuti a
s dokumentaci ovéfenou v tomto fizeni, kterd je soucésti tohoto rozhodnuti. Stavebnik je povinny
pii realizaci stavby postupovat v souladu s pfedmétnym rozhodnutim a s dokumentaci ovéfenou
v tomto fizeni.
Pii stavbé budou dodrZeny podminky vyjadfeni a stanovisek vlastniki a spravcii technickych siti,
jedna se o:

a. Ceska spole€nost ornitologicka — Jihomoravska pobotka, Lidickd 971/25, 602 00 Brno ze

dne 17.06.2025

i.) Z hlediska netopyra je zcela zdsadni pfi rekonstrukei plidni prostory, které
jim slouZi jako ukryt idedln€ v nezménéné podobé. I pfesto, Ze nebyla
potvrzena vyletova aktivita v obdobi rozmnoZovani doporucujeme
naplanovat stavebni priace v pldnich prostorich na jinou pro netopyry
méné kritickou ¢ast roku. Veskeré prace na krovu a v pidnich prostorach
objektu je tak nutné provadét mimo obdobi rozmnoZovani (stavebni prace
je nutné provadét az cca od 31. srpna do 30. bfezna). JelikoZ je v planu
nastavba objektu, kterd zasdhne do aktualné vyuZivaného ukrytu, bude
nutné pro zachovani ukrytu netopyrii vytvofit kompenza¢ni opatfeni.

ii.) Nejlepsi moznosti je zachovani celého pidniho prostoru, ktery je netopyry
vyuzZivan nebo alespori ¢&asti vyuZivané piidy a zajidténi pfistupu
zbudovanim novych vletovych otvorll. Vytvofit ndhradni otvory lze napf.
vybudovanim novych stfe$nich okének.
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iii.)  Pokud zachovani pidnich prostor nebude z hlediska planované
rekonstrukce moZné, je nutné na objekt ZS instalovat jako kompenzaéni
opatfeni minimalné 3 budky pro netopyry. Budky pro netopyry
doporuujeme instalovat v horni téeting budovy pti okraji st&ny (20-100
cm od okraje) napf. na SZ §titu budovy. Nabidka riiznych typt budek je
k dispozici nap¥. na internetovych strankach obchodu Zelena doméacnost
(https://www.zelenadomacnost.com/k/budky-pro-netopyry).  Detailni
informace o néhradnich ukrytech lze nalézt také na webovych strankach
www.sousednetopyr.cz v ziloice ,Stavite s netopyry?“. MiiZzeme
doporucit napi. dfevobetonové budky typu Schwegler (napt. typ 3FE
pro netopyry).

iv.) Pfi priizkumu bylo déle na budové prokdzano hnizdéni vrabcii domécich,
ktefi sice nejsou zafazeni mezi zv1a§t& chranéné druhy Zivolichd, vztahuje
se viak na n€ obecnd ochrana podle zakona o ochran& ptirody a krajiny (&.
114/1992 Sb.) a prace v okoli jejich hnizd je nutné provadét mimo obdobi
hnizdéni (hnizdni obdobi cca od bfezna do srpna). Po skondeni
rekonstrukce poté doporucujeme na budovu umistit minimalné jednu
dvou nebo tfikomorovou budku pro roryse obecné, kterou ochotné
obsazuji i vrabci. Budky pro roryse je nutné umistit co nejvyse do
podstiesi, pod horni okraj stény, nejmén& 4 m nad nejblizsi prekazkou
(stfechy, gardZe, balkony, koruny stromd apod.). Nabidka riiznych typii
budek je k dispozici napf. na internetovych strankich obchodu Zelena
domadcnost  (https://www.zelenadomacnost.com/k/na-zed-i-do-zatepleni),
nebo na strankach www.jizeco.cz, &i www.suncom.cz.

v.) Upozoriiujeme, Ze pokud by i pfes vySe uvedena zjist&ni doslo b&hem praci
na objektu k ndlezu chranénych druhli Zivo&ichi, je tfeba neprodlend
kontaktovat pfislusny orgdn ochrany ptirody (odbor Zivotniho prostfedi
mésta Kyjov), ptipadn& Ceskou spolenost pro ochranu netopyrii &i Ceskou
spolecnost ornitologickou za ti€elem konzultace nejvhodnéjiiho feSeni
vzniklé€ situace.

IIL Budou dodrZeny pozadavky zivaznych stanovisek dot€enych orginii pro provedeni
stavby:
b. Méstsky titad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi a izemniho planovani, Masarykovo
nameésti 30, 697 01 Kyjov — zdvazné stanovisko &.j. R/2025/155052/2 ze dne 28.08.2025

i) S odpady vzniklymi pfi realizaci musi byt naloZeno v souladu se zakonem
o odpadech. Musi byt vyuzity nebo odstranény v souladu se zdkonem o
odpadech a s respektovanim hierarchie nakladani s odpady dle ustanoveni
§ 3 odst. 2 zakona o odpadech. Dle § 15 odst. 2 pism. f) zikona o odpadech
je nutné pii provadéni stavby dodrZet postup pro nakladéani se stavebnimi
materidly uréenymi pro op&tovné pouZiti, vedlejsimi produkty a stavebnimi
a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zaji¥téna nejvy$5i moZnd mira jejich
opetovného pouZiti a recyklace. Obecné povinnosti p¥i nakladéni s odpady
stanovi § 13 zdkona o odpadech. Odpady, které plivodce sam nezpracuje v
souladu se zdkonem o odpadech, musi pfedat pouze do zafizeni uréeného
pro nakladani s odpady nebo obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany
druh a kategorii odpadu (§ 13 odst. 1 zédkona o odpadech).

ii.) Podle ust. § 93a zdkona o odpadech je po provedeni zmény dokondené
stavby stavebnik povinen neprodlen& zaslat spravnimu organu, ktery vydal
jednotné environmentdlni stanovisko, doklady prokazujici, Ze veskeré
op&tovné pouZité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni
vyrobky, které ptestaly byt odpadem, byly vyuZity v souladu se zakonem o
odpadech a Ze veSkeré ziskané materidly jsou stavebnimi vyrobky nebo
vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZeno
jako s odpady v souladu se zdkonem o odpadech a hierarchii odpadového
hospodarstvi.

iii.) V ramci pfedmétného stavebniho zaméru byl proveden priizkum z hlediska
vyskytu zvla§t€ chranénych druhdi Zivodichl, ktery zpracovala Ceskd
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spolecnost ornitologickda — Jihomoravskd pobocka. Prizkumem byl
potvrzen vyskyt minimalné 4 part vrabcl domécich a vét§i mnozstvi trusu
netopyra. Z toho divodu je nutné postupovat dle pokynid a doporudeni
stanoviska Ceské spolenosti ornitologické a préce provadét aZ od 31.
srpna do 30. bfezna. Dle stanoviska je nutné zajistit kompenza¢ni opatieni
v podobé minimdlné 3 budek pro netopyry a po skonleni rekonstrukce
Cesk4 spoleénost ornitologicka doporuguje na budovu umistit jednu dvou
nebo tifkomorovou budku pro roryse obecné.

JelikoZ se v okoli stavby vyskytuji dfeviny, poZadujeme veSkeré stavebni
prace provadét v souladu s normou CSN 83 9061 — ochrana stromi,
porost a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. S touto normou musi
byt prokazatelné seznimeny odpovédné osoby, které vySe uvedené price
budou provadét.

c. Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefibkova 4, 602 00

Brno, ¢.j. KHSIM 1762/2025/BV/HDM ze dne 11.04.2025

i)

ii.)

iii.)

vi.)

Pfed uvedenim stavby do uZivani pfedlozi investor laboratorni rozbor vody
prokazujici jakost pitné vody v rozsahu kraceného rozboru dle § 3 odst. 2 a
§ 4 odst.1 pism. a) zdkona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s v § 3 § 4 odst.7
pism. a) a odst. 8 a pfilohou €. 5 vyhlasky & 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické pozadavky na pitnou vodu a &etnost a rozsah jeji
kontroly Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni kontrola budou
zajistény u drZitele osv&€déeni o akreditaci, osvédCeni o sprdvné Einnosti
laboratote nebo u drZitele autorizace s oznafenim pfesného mista odbéru.
Vysledky rozboru vody budou pfedloZeny KHS JmK k posouzeni.

Pfed uvedenim stavby do uzivani bude KHS JmK ptedloZen doklad o tom,
e pfi realizaci predmétné stavby byly pouzity vyrobky spliiujici
pozadavky § 3 vyhlagky &. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na
vyrobky pfichazejicimi do p¥imého styku s vodou a na tpravu vody ve
znéni pozdé€jsich predpisiti (dale jen ,,vyhlaska &. 409/2005 Sb.*).

Regulace denniho osvétleni, rozloZeni svétla, zdbrana oslnéni, zaji§t&ni
vétrani z venkovniho prostoru budovy pfirozenym vétranim, otevirdni a
zavirdni oken z podlahy a manipulaci se Zaluziemi a dal§imi clonicimi
zafizenimi musi byt feSena v souladu s pozadavky § 18 odst. 1 § 19 odst.1,
vyhlasky &. 160/2024 Sb. ve spojeni s CSN EN 17037+ A1 Denni osv&tleni
budov, CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov Cést 1: Zakladni pozadavky
a CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov Cést 3: Denni osvétleni $kol.

Pfed uvedenim stavby do uZivani budou na KHS JmK pfedloZeny vysledky
méfeni elektrického osvétleni ve vnitinich prostorech budovy zafizeni pro
vychovu a vzdélavani a provozovny pro vychovu a vzdélavani a détské
skupiny dle § 14 odst. 7 vyhlasky &. 160/2024Sb., deklarujici splnéni
parametri CSN EN 12464-1Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich
prostorti - Cést 1: Vniténi pracovni prostory. Méfeni bude provedeno u
dr¥itele osvédéeni o akreditaci v souladu dle CSN 36 0011-1 Mé&feni
osvétleni prostortt — Cast 1: Zakladni ustanoveni, CSN 36 0011-3 Méfeni
osvétleni prostorii — Cast3: M&feni umélého osvétleni vnitinich prostort.
Pted uvedenim stavby do uZivani budou na KHS JmK pfedloZzeny vysledky
vypoétu denniho osvétleni ve vnitfnich prostorech budovy zafizeni pro
vychovu a vzdélavani a provozovny pro vychovu a vzdé€lavani a détské
skupiny ur€enych k dlouhodobému pobytu dle § 14 odst. 1 vyhlasky &.
160/2024 Sb., deklarujici splngni parametrt CSN EN 17037+ Al Denni
osvétleni budov, CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov Cast-1: Zakladni
pozadavky a CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov Cast 3: Denni
osvétleni skol.

Rostliny a dfeviny vysazené ve venkovnim prostoru nesmi dle § 14 odst. 6
vyhlasky €. 160/2024 zptisobit v uebnach, hernich a pracovnach sniZeni
parametrii denniho osvétlenf pod urovefi poZadovanou pro sdruZzené
osvétleni stanovenych dle CSN 36 0020 SdruZené osvétleni.
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vii.)  Pokud budou pfi stavbé vykondvany prace, pfi nichz mohou byt
zamé&stnanci exponovani azbestu, je zaméstnavatel povinen tuto skutenost
ohlasit pfisluinému orgdnu ochrany vefejného zdravi nejméné 30 dnii pred
zahajenim praci a soucasné s nim pfedem projednat opatieni k pfedchéazeni
rizik souvisejicich s expozici azbestu dle poZadavku § 5 vyhladky &.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testf,
podminky odbéru biologického materidlu pro provad&ni biologickych
expozi¢nich testlh a néleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

Ucastnici fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho ¥adu ve spojeni s § 182 stavebniho zakona, na né¥ se vztahuje
rozhodnutf spravniho organu:

Obec Uhfice, Uhfice 177, 696 34 UhFice

Odiivodnéni:

Dne 06.02.2025 podal stavebnik Z4dost o povoleni stavby, dne 14.10.2025 stavebnik podal doplnéni
Z&dosti €i odstranéni vad Zadosti, uvedenym dnem bylo zahdjeno fizeni o povoleni zdméru ve zrychleném
fizeni.

Shora nadepsany spravni organ, vécné a mistné pfisluiny stavebni ufad k posouzeni vyse uvedeného
zdmaru obdrZel 06.02.2025 Z4dost o povoleni stavby ,,Ndstavba a stavebni iipravy ZS Uhf¥ice, &p. 90
Stavebni ufad upustil od dstniho jednani, jelikoZ jsou mu zndmy poméry v tizemi a Z4dost poskytovala
dostateny podklad pro posouzeni zaméru.

Stavebni ifad pfezkoumal Zadost dle ust. § 212, v ndvaznosti na § 182 aZ § 184 a v navaznosti na § 187 a
§ 193 a zjistil, pfedloZena Zadost je v pofadku, a proto v souladu s § 212 vydava povoleni zimé&ru ve
zrychleném fizeni, jako prvni iikon v fizeni. Stavebni tfad zjistil, Ze jeho uskute&nénim nejsou ohroZeny
zajmy chranéné stavebnim zékonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi ptedpisy, kdy
uskutenénim stavby nebudou ohroZeny z4jmy spolecnosti a ani nepfim&fené omezena &i ohroZena prava
a oprdvnéné zajmy Ucastnikn Fizeni.

Umisténi stavby je v souladu se schvilenou zemné planovaci dokumentaci. Dle uzemniho planu je
pozemek zafazen do ploch OV (obanské vybaveni).

Zména & 1 Uzemniho planu Uhfice byla vydéna Zastupitelstvem obce Uhfice formou opatieni obecné
povahy & 1 /2023 usnesenim &.XI/5 dne 28. 11. 2023. Pravni stav po Zmé&né &. 1 UP Uhfice nabyl
ucinnosti dne 26. 12. 2023.

ov Plochy obéanského vybaveni

Hlavni vyuziti: pozemKy staveb a zafizeni ob&anského vybaveni mistniho vyznamu (napf. staveb
pro obchodni prodej, stravovani, sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva), vyjma ob€anského vybaveni uvedeného v podmin&n& piipustném
vyuziti

Pfipustné vyuZiti: | vefejnd dopravni a technickd infrastruktura, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura, vefejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekrealni zelen&, détska
h¥isté, parkovi§té pro osobni automobily

Neptipustné stavby pro rodinnou rekreaci, nadlimitni stavby, zafizeni a ginnosti, veskeré stavby
vyuZziti a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a p¥ipustnym vyuZitim, zejména stavby pro
vyrobu, skladovéni a velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb,
malé i velké stavby odpadového hospodafstvi.

Podminéng pozemky pro obanské vybaveni vy$§itho vyznamu a pozemky neruSici vyroby —
pripustné vyuZiti oboji za podminky, Ze:

* Dand plocha bezprostfedn& nesousedi s plochami BR, OE a SO

« Ze zamér svym charakterem a kapacitou vyznamné nezvySi dopravni zatéZz v
obytném tizemi
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+ Ze budou vyfeSeny ndroky na parkovani vozidel bez zat€Zovani vefejnych
prostranstvi.

Byty majitell a spravei objektli uvedenych v ,hlavnim vyuZiti“ za podminky, Ze v
chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou prekradovany hygienické limity
hluku stanovené pravnim prfedpisem na tuseku ochrany vefejného zdravi.
Hygienické limity hluku pro chrénény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor stavby se na takovou stavbu nevztahuji, tyto byty nelze pronajimat dalSim
osobam.

Umisténi staveb pro vzd€lavani a vychovu, socidlni sluzby (véetné bydleni pro
seniory a osoby se zdravotnim postizenim), pééi o rodinu, zdravotni sluzby je
podminéné piipustné s tim, Ze nové vymezené chranéné prostory lze umistit pouze
do lokality, v niZ celkovda hlukovd zatéZ v souhrnu kumulativnich vlivii
nepiekracuje hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro tyto prostory;
prikaz souladu hlukové zat&Ze se stanovenymi limity musi byt v odiivodnénych
piipadech doloZen nejpozdé&ji v ramci tzemniho fizeni s tim, Ze musi byt
zohledn&na i z&t€Z z povolenych, doposud vSak mnerealizovanych zaméri.
Podminky prostorového uspofadani:

v plochach OV se pfipousti objekty o vysce do 2 nadzemnich podlaZi, pro halové
objekty do 10 m (od upraveného terénu po fimsu stfechy), pokud neni v kap. I.C.
uvedeno jinak. U objektd v souvislé uliéni zastavbé musi podlaZznost objekti
zohlednit vysku okolnich staveb, aby nebyla naru§ena architektonick4 jednota ulice
jako celku. Odlisn€ se stanovuje vy$ka objektu zdkladni 8koly, a to na 3 nadzemni
podlazi a celkovou vysku stavby do 13,00 m (od upraveného terénu, mé&feno na
uliéni strang). Koeficient zastavéni plochy se stanovuje pouze pro zastavitelné
plochy, na KZP=0,6

K Zidosti o vydini povoleni zaméru, popi. v prib&hu ¥izeni o povoleni zaméru byly pfedloZeny tyto

doklady:

Hasi¢sky zAchranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Hodonin, tt.b#. Capkii, 695 03
Hodonin, ¢.j. HSBM-2487-3/2025 ze dne 24.04.2025
Ceska spolegnost ornitologicka — Jihomoravsk4 pobotka, Lidicka 971/25, 602 00 Brno ze dne
17.06.2025
Meéstsky Gfad Kyjov, odbor Zivotniho prostfedi a izemniho planovani, Masarykovo ndmésti 30,
697 01 Kyjov — vyzva k odstranéni nedostatki &.j. OZPUP37091/25/0zp_sek ze dne 14.04.2025
Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brnég, Jefabkova 4, 602 00 Brno, &.j.
KHSIM 1762/2025/BV/HDM ze dne 11.04.2025
Podpisy majiteld sousednich pozemki na situanim vykrese:

¢ Lenka Havrankova, nar. 31.12.1968, &.p. 91, 696 34 Uhfice
Smlouva o dilo, uzaviena podle ustanoveni n§ 2568 a nasl. Zakona &. 89/2012 Sb.., ob&anského
zékoniku, v platném znéni mezi smluvnimi stranami: Obec Uhfice, Petr Tihelka, ICO 00285421,
Uhtice 177, 696 34 Uhfice a Statika pamatek s.r.0., Ing.Pavel Riha, ICO 02797801, Manicky
46/5, 616 00 Brno

Povoleni stavby je vydano ve zrychleném Fizeni, protoZe stavebnik o to poZ4dal a

a)
b)

c)

d
e)

obec, na jejimz izemi ma byt stavba nebo zafizeni uskute&néna, ma vydan tizemni pldn,

nejde o zamér EIA,

nejde o zamér vyzadujici povoleni vyjimky nebo stanoveni odchylného postupu podle zdkona
0 ochrané pfirody a krajiny,

stavba spliiuje poZadavky uvedené v § 193 stavebniho zikona,

stavebnik doloZil souhlasy vSech tiastnikd fizeni se zamérem, vyznagené na situaénim vykresu
dokumentace.
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Stavebni Gfad pfezkoumal Zidost podle § 184 stavebniho zikona, projednal ji s ticastniky fizeni a
s dotéenymi organy.

Stavebni ufad =zajistil vzdjemny soulad prfedloZenych zivaznych stanovisek dotéenych organi
vyZadovanych zvla$tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Posouzeni stavebniho tfadu:

Stavebni tfad posoudil zimér podle § 193 stavebniho zdkona, a zjistil, Ze jeho uskuteénénim nebo
uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim zikonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvla$tnimi pfedpisy. Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Stavebni
ufad v pritbéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve
vyroku uvedenych.

’,

Ucastnici fizeni - dal§i dotéené osoby:
Lenka Havrankova

Poudeni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti miiZe 1icastnik podat odvolani podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho fadu ve
lhtit€ 15 dnti ode dne jeho ozndmeni, a to prostfednictvim zdej§iho stavebniho tifadu ke Krajskému uf¥adu
Jihomoravského kraje, Odboru 1izemniho plénovani a stavebniho fadu podanim u zdej§iho spravniho
organu.

Odvoléani se podava s potfebnym poltem stejnopisil tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a
aby kazdy ticastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Géastnik potiebny podet stejnopisi, vyhotovi je
spravni organ na naklady Gcastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nep¥ipustné.

Po nabyti prdvni moci povoleni stavebni ufad zaSle stavebnikovi oznimeni o ovéfeni projektové
dokumentace spolu se §titkem obsahujicim identifikani idaje o povolené stavbé. Oznameni o ovéfeni
projektové dokumentace za3le stavebni fad také vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Soucasné
o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta.

Pii provadéni stavby je stavebnik povinen

- oznamit stavebnimu Ufadu pfedem termin zahijeni stavby, nizev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, kterd bude vykondvat stavebni dozor; zmény v téchto skute€nostech oznami bezodkladné
stavebnimu 1ifadu,

- pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na staveni§t& Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZ do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho rozhodnuti; rozsahlé
stavby se mohou oznacdit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim idaji ze Stitku.

- zajistit, aby na stavb& nebo na staveni$ti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie,

- ohlaSovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vaZzné diivody, této prohlidky se zigastnit,

- ohlésit stavebnimu Gfadu bezodkladné po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohroZuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby,

- oznamit stavebnimu Ufadu pfedem zahéjeni zkuSebniho provozu.
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Stavba nesmi byt zahdjena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zahijena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Petr Prasek
vedouci stavebniho odboru

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich poloZzky 18 odst. 1 pism. ¢) ve
vysi 10000 K& byl zaplacen.

Obdrizi:

Gcéastnici (dodejky)

Statika pamatek s.r.o., Ing. Pavel Riha; bbxfthvs
misto podnikani: Mani€ky 46/5, 616 00 Brno

zastoupeni pro: Obec Uhfice, IDDS: 5jfbrr9
sidlo: Uhfice &.p. 177, 696 34 ZaroSice

Lenka Havrankova, Uhfice &.p. 91, 696 34 ZaroSice

spis M&U Zdanice
na iFedni desce: na elektronické desce:
Vyvé&eno dne: .......... 06 . “ 2025 ........................ 06 ” 2025 ........
Sefmuto dne: ... e e,
= Olegg_ ggglfg OBECNi URAD .
Te:.: 5182 86“.?412$30 Pscuesl)i?:g.E&g 673176:% ;\_/
N
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